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常规安全概要
         详细阅读下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止损坏本产品或与本产品连接的任

         何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。只有合格人员才能执行维修过程。

               避免火灾或人身伤害

               使用合适的电源线。请只使用本产品专用并经所在国家/地区认证的电源线。

               使用正确的电压设置。接通电源之前，请确保线路选择器置于当前使用电压相应的位置。

               将产品接地。本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击，必须将接地导线与大地相

         连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前，请务必将本产品正确接地。

               遵守所有终端额定值。为避免火灾或电击带来的风险，请遵守产品上的所有额定值和标记。

         在对产品进行连接之前，请首先查阅产品手册，了解有关额定值的详细信息。

               断开电源。电源开关可以使产品断开电源。请参阅有关位置的说明。不要挡住电源开关；

         此电源开关必须能够随时供用户使用。

               切勿开盖操作。请勿在外盖或面板打开时运行本产品。

               怀疑产品出现故障时，请勿进行操作。如果怀疑本产品已损坏，请让合格的维修人员进行

         检查。

               远离外露电路。电源接通后，请勿接触外露的线路和元件。

               使用合适的保险丝。只能使用为本产品指定的保险丝类型和额定指标。

               请勿在潮湿环境下操作。

               请勿在易燃易爆的环境中操作。

               请保持产品表面清洁干燥。

               请适当通风。有关如何安装产品使其保持适当通风的详细信息，请参阅手册中的安装说明。

               本手册中的术语

         本手册中可能出现以下术语：

         警告：“警告”声明指出可能会造成人身伤害或危及生命安全的情况或操作。

       

         注意：“注意”声明指出可能对本产品或其他财产造成损坏的情况或操作。

         产品上的符号和术语

         产品上可能出现以下术语：

         ■   “危险”表示当您阅读该标记时会立即发生的伤害。

         ■   “警告”表示当您阅读该标记时不会立即发生的伤害。

         ■   “注意”表示可能会对本产品或其他财产带来的危险。

         产品上可能出现以下符号： 

     注意   警告高压电  保护性接地端   接地终端         开       关
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前言

主要功能
 ■ 短路截止保护

 ■ 稳压输出

 ■ 电压微调节旋钮(部分机型)

 ■ 电压电流三位显示，显示精度 0.1V 0.01A

 ■ 低噪声：采用温控风扇，当内部温度大于50℃风扇自动启动散热。

入门知识

标准附件和选购
表1：标准附件                                     表2：选购（电源插头）附件

电源主机            1台                            北美 AC 110V   欧洲通用 AC 220V

输入电源线          1条 标配国标线                英国 AC 220V    澳大利亚 AC 220V

说明书              1本                            瑞士 AC 220V    印度 AC 220V      

保修凭证            1张                            巴西 AC 220V

技术参数
表1：

   型       号：             AC-302D           AC-305D           AC-365D            AC-503D            AC-602D         AC-603D

   输入电压：                                                                 AC 220V±10% 50Hz

   温       度：                   工作温度：-10℃～40℃ 相对湿度 ＜80% 存储温度：-10℃～40℃ 相对湿度 ＜90%

   输出电压：            AC 0-30V           AC 0-30V           AC 0-36V            AC 0-50V          AC 0-60V         AC 0-60V 

   输出电流：            AC 2A                 AC 5A                 AC 5A                  AC 3A                AC 2A                AC 3A

   交流 稳压状态：           无负载电压输出误差 5%+0.3V(±10%)  满负载输出电压下降 5%+0.6V

   显示精度：                   交流电压: LED ±1%±0.2V  交流电流：±1%±0.02A

   外形尺寸：                                                   299(深)×155(宽)×162(高)

   重       量：                      
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技术参数
表1：

   型       号：                                    PS-DC/AC                                                              PS-AC/DC

   输入电压：                                                                 AC 220V±10% 50Hz

   温       度：                   工作温度：-10℃～40℃ 相对湿度 ＜80% 存储温度：-10℃～40℃ 相对湿度 ＜90%

交流输出电压：                         0-30V                                                       固定输出 0V/3V/6V/9V/12V/15V/18V

交流输出电流：                         额定最大值 2A                                          额定最大值 3A 

交流固定输出：                         6.3V 6A

直流输出电压：                         0-30V                                                                               0-30V

直流输出电流：                         0-5A                                                                                 0-3A

直流固定输出：                                                                                                                   12V 1A

交流 稳压状态：           无负载电压输出误差 5%+0.3V(±10%)               无负载电压输出误差 20%+0.3V(±10%) 

                                    满负载输出电压下降 5%+0.6V                             满负载输出电压下降 10%+0.6V

直流稳压状态：            电压稳定度 ≤0.01%+1mV  负载稳定度 ≤0.01%+3mV 纹波噪声≤1mV rms（有效值）

直流稳流状态：            电流稳定度 ≤0.2%+1mA    负载稳定度 ≤0.01%+3mA

保护方式：                                                         直流：限流保护  交流：短路截止保护

显示精度：            直流 电压/电流 三位 LED显示 ±1% ±2字                     直流 电压/电流 三位 LCD显示 ±1% ±2字

                              交流 电压 三位 LED显示±1%±0.2V                             交流 电压 三位 LCD显示±1%±0.5V  

                              交流 电流 三位 LED显示±1%±0.02A                          交流 电流 三位 LCD显示±1%±0.2A

外形尺寸：                                                                378(深)×265(宽)×172(高)

保险丝：                                                3A                                                                           3A

重       量：                                         9.48Kg                                                                    9.48Kg                   



技术参数
表1：

   型       号：                                                                      ADC-127A 

   输入电压：                   AC 220V±10% 50Hz

   温       度：                   工作温度：-10℃～40℃ 相对湿度 ＜80% 存储温度：-10℃～40℃ 相对湿度 ＜90%

交流输出电压：               固定输出 0V/1.5V/3V/6V/9V/12V

交流输出电流：               额定最大值 7A 

直流输出电压：               固定输出 0V/1.5V/3V/6V/9V/12V

直流输出电流：               额定最大值 7A 

交流 稳压状态：              无负载电压输出误差 5%+0.3V(±10%)

                                        满负载输出电压下降 5%+0.6V

直流稳压状态：               电压稳定度 ≤0.5%+1mV  负载稳定度 ≤0.5%+3mV 纹波噪声≤0.3%mV rms（有效值）

直流稳流状态：               电流稳定度 ≤0.5%             负载稳定度 ≤0.5%

保护方式：                      直流：限流保护  交流：短路截止保护

外形尺寸：                      275(深)×110(宽)×165(高)

保险丝：                          2A  

重       量：                       9.48Kg
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操作要求 

          1.将仪器放在工作台或类似表面上。 

          2.在操作之前，请确保环境温度在 +0℃到 +40℃（+32℉到 +104℉）之间。

          警告：为确保正常散热，请不要在仪器前部、侧面和后面堆放物品。仪器的侧面和后部最少

          留3Cm的通风空间，保证仪器的空气流通。

          

          警告：在使用此产品及任何相关仪器之前，请确保遵守本手册中列出的所有安全性预防

          措施。尽管有些仪器和附件只在非危险电压下使用，但是也有可能发生危险情况。本产

          品仅可由合格人员使用，这类人员需能够识别电击危险，并熟悉必需的安全性预防措施，

          以避免可能发生的伤害。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵照所有安装、操作及维护

          信息。有关完整的产品技术规格，请参阅本手册。在执行任何维护之前，请断开电源线

          和所有测试电缆。此仪器的操作人员必须时刻采取电击防护措施。负责机构必须确保操

          作人员不能接触任何连接点，并且/或者与每个连接点保持绝缘。有些情况下连接点必须

          外露，可能会造成身体接触。在这种情况下，产品操作人员必须经过培训，知道如何保

          护自己以避开电击风险。如果电路可以在72伏或更高电压下工作，则该电路中的任何

          导电部分都不得外露。

          警告：使用具有适当额定负载的电线。所有负载电线的容量必须能够承载电源的最大输出

          电流而不会发生过热。如果有多个负载，则每对负载电线都必须能够安全承载电

          源的满载额定输出电流。

          警告：请勿松开本产品上的任何螺丝。内部没有用户可维修的组件。

       
   警告：为减少起火和电击风险，请参照电源的各项额定值的范围内使用。

安装系统
          ■ 打开仪器包装，检查是否收到了“标准附件”中列出的所有物品。

          ■ 同时检查是否收到随同仪器订购的其他所有附件。

          ■ 请访问 zhaoxin网站 (www.zhaoxinpower.com)了解最新信息。

          要确认电源是否已准备就绪，请执行以下步骤：

        接通和断开仪器电源
          要打开仪器电源，请执行以下步骤： 

          1.完成所有连接。 

          2. 将仪器随附的电源线连接到后面板上的电源连接器。然后将电源线插头连接到正确接

            地的电源插座中。

 

          3.按前面板上的电源按钮。要关闭仪器电源，请按下前面板电源按钮。

          警告：为满足安全要求，使用的负载电线始终要足以承载电源的最大输出电流而不会发生

                过热。如果有多个负载，则每对负载电线都必须能够安全承载电源的满载额定电流。
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      如何解决电源无法打开的问题
         要解决打开仪器时可能遇到的问题，请执行以下步骤： 

         1.验 证电源AC输入端是否有交流电。

         首先，检查交流电源线是否已牢固地插入电源后面板上的电源连接器中。还应检查与电源

         设备连接的交流电源线是否已通电。然后，检查电源开关是否已打开。 

         2.验 证电源线电压设置。

         检查仪器后部标签，标称的输入电压是否适合您所在国家/地区的电压值(AC 110V 或 220V)

         说明：在某些情况下，用错误配置的市电电压为仪器供电可能造成市电保险丝断开。 

         3.确 认已安装正确的电源线保险丝。如果保险丝已损坏，请更换电源保险丝。

         4.如 需更多帮助，请联系 兆信

      检查输出
         以下步骤用于检查电源是否产生额定输出，以及能否正确响应来自前面板的操作。

      电压输出检查 要检查无负载情况下的基本电压功能，请执行以下步骤。 :

         1.拆 除输出连接器上的所有导线。 

         2. 打开电源。 

         3.电 源稳压输出状态，OUT绿色指示灯亮起。检查电压调节旋钮能否从0V调至额定范围的最大值。

         警告：为满足安全要求，使用的负载电线始终要足以承载电源的最大短路输出电流而不会

        
  发生过热。如果有多个负载，则每对负载电线都必须能够安全承载电源的满载额定电流。 

      
       

  

清洁
         按照操作条件要求的定期检查电源。请按照下述步骤清洁仪器的外表面： 

         1.用不起毛的抹布清除电源外表的浮尘。小心避免刮擦显示器。 

         2.使用一块用水浸湿的软布清洁电源。要更彻底地清洁，可使用 75%异丙醇的水溶剂。

         注意：为避免损坏电源的表面，请勿使用任何研磨或化学清洁剂。
      

   注意：在外部清洁时避免湿气进入设备内部。使用的清洁溶剂量足以蘸湿软布或棉签即可。
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操作基础

前面板概览

 

1

2

7

8

9

下面的示意图和表介绍了各个控件和显示元素。 

1. 交流电流输出显示                         

2.短路/过流保护恢复按键

3. 交 流输出端子                          

4. 交 流输出端子                      

 5.接地端子

6.电 源开/关                                 

7.交流电压输出显示

8. 电压（细）调节旋钮  

9.电 压（粗）调节旋钮

10.输出指示灯(通/断)                          

7

3 4 5 6

1

2

3

1.散热风扇         

2.AC 电源连接器

3.AC 保险丝盒

后面板概览
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操作基础

前面板概览

 

1

2

3

操作基础

后面板概览

 

1.AC 电源连接器        

2.AC 保险丝盒

3.散热风扇

1

2
3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16
17
18

20
21

22

1.交流电流显示                          10. 直流输出负极端子               19. 直流电压调节旋钮

2.交流电压显示                          11. GND端子                         20. 直流固定输出指示灯

3.交流输出电压档位旋钮                 12. 直流输出正极端子               21. 直流恒压指示灯 

4.交流输出指示灯                        13.直流固定输出负极端子           22. 显示背光灯开关  

5.短路保护复位开关                      14.直流固定输出正极端子

6.电源开关                               15.直流电压显示

7.交流输出端子                           16.直流电流显示

8.GND端子                                17.直流电流调节旋钮

9.交流输出端子                           18.直流恒流指示灯

OUT
19
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操作基础

前面板概览

 

1

2

3

操作基础

后面板概览

 

1.AC 电源连接器        

2.AC 保险丝盒

3.散热风扇

1.直流电流显示                          8. 直流负极输出端子                 15.交流固定输出端子               

2.直流电压显示                          9. 直流接地输出 端子                 16.交流电压显示  

3.直流电压调节旋钮                      10.直流输出正极端子                 17.交流电流显示                 

4.直流恒压指示灯                        11.交流输出端子                      18.交流电压细调旋钮

5.直流电流调节旋钮                     12.交流输出接地端子                 19.交流电压粗调旋钮 

6.直流恒流指示灯                        13.交流输出端子 

7.电源开关                               14.交流固定输出端子

                       

                      

1

2

3

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

17
18

19
4
5
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1

2

3 4 5 6

操作基础

前面板概览

 操作基础

后面板概览

 

7

8

9

10

1.输出电压指示灯    

2.电源开关 

3.交流输出端子       

4.交流输出端子

5.直流输出端子 - 负极

6.直流输出端子 - 正极

7.输出状态指示灯

8.输出电压档位

9.交流/直流输出切换按键

10.交流复位按键

                       

                      

1

2

1.交流输入保险丝盒    

2.交流输入电源线 
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常见故障处理
         按下前面板电源开关显示器黑屏，没有任何显示

         1.检查电源接头是否接好。

         2.检查保险丝是否正确及是否完好无损。

         恒压输出不正常:

         1.检查最大输出功率是否满足负载要求。

         2.如果满足，请检查:查看电流设置值是否合适,如果过低，可以适当加大电流设置值连接负载

         与电源的线缆是否有短路或断路现象，是否接触良好查看负载是否出现问题。

         保险丝更换

         1.切断电源，使用一字螺丝刀取出保险座

         2.更换保险丝

         

         

    

         为了确保安全有效的防火措施，只限于更换特定规格和额定值的保险丝。更换前必须先切断

         电源，并将电源线从电源插座上取下。
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产品名称：交流稳压电源

产品执行标准：JB/T 8749.3

深圳市兆信新源电子仪器设备有限公司

地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路添利工业区3栋4楼

营销中心: 深圳市兆信源电子科技有限公司

电话:(86-755)83957113 传真:(86-755)83010865

邮箱:admin@zhaoxinpower .com

网站：www .zhaoxinpower .com 
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